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液晶型智能剩余电流动作断路器CDLE6Y

不但具有剩余电流、过电流、短路保护，
欠压、过压及失压保护，还具有缺相、电
源侧断零保护、自动重合闸、剩余电流显
示、动作状态指示及故障查询等功能。

功能齐全

由传统的剩余电流继电器、交流接触
器及空气断路器的组合变为一体式，
缩小了安装位置，简化了接线。具有
功能特性可设定的操作方法，可按实
际情况分别设定动作电流和分断时间
等所需的保护功能。

体积精巧

液晶显示的漏电断路器具有单片微处理器组成的智
能化控制电路，可设定和显示负荷电流。能监测故
障跳闸，显示跳闸时的故障参数。可查询最近10次
各种故障跳闸的原因、跳闸的时间等详细数据。

智能美观

漏电断路器所记录的最近512次各种故障跳闸
的原因、跳闸的时间等详细数据，可以通过通
讯端口与电脑连接,下载所记录的数据。

通讯传输

产品亮点 产品选型

技术参数

CDLE6Y100G645     CDLE6Y-100G 通讯隔离型 645 协议

备注：CDLE6Y液晶型-额定电流为可调型

产品名称 显示方式 壳架电流 通讯保护类型 通讯协议

CDLE6 Y 100 G 645

Y：液晶型 100:100 壳架

250:250 壳架

400:400 壳架

630:630 壳架

无：基本型

G：通讯隔离型

BUS：Modbus 协议

645:645 协议

CDLE6Y-100G 
通讯隔离型 645 协议

液晶型 壳架电流 100A 通讯隔离型 645 协议

规格型号 CDLE6Y-100 CDLE6Y-250 CDLE6Y-400 CDLE6Y-630

壳架电流（A） 100 250 400 630

极数 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N

额定电流 In（A） 40、50、63、
80、100 可调

100、125、140、
160、180、200、
225、250 可调

200、225、250、
315、350、400 可调

400A、500A、
630A 可调

额定工作电压 Ue（V）

（V）

（V）

AC 400 （50Hz）

额定绝缘电压 Ui AC690V

额定冲击耐受电压 Uimp AC8000V

极限短路分断能力 Icu（kA） 35 50 65 65

运行短路分断能力 Ics（kA） 20 35 42 42

剩余电流动作特性 AC 型

额定剩余动作电流 I △ n（mA） 100/200/400/500mA 可调
+ 自动跟踪 +OFF

200/400/500/800/1000mA 可调
+ 自动跟踪 +OFF

延时特性 S 型

分断时间（s） 0.3/0.5 可调（S 型）

自动重合闸时间（s） 20 - 60

操作性能（次）

通电 1500 1000 1000 1000

不通电 8500 7000 4000 4000

总次数 10000 8000 5000 5000

过流特性

1.05In 2 小时内不脱扣

1.30In 2 小时内脱扣

10In ≤ 0.2 秒


