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型号

压接范围 最大
工作压力
（T）

最大
工作行程
（mm）

六角压接模块配置
液压
用油

订货编码铝材
（mm2）

铜材
（mm2）

手动液压钳 YQK70 

压接范围 4-70 平方
6-50 6-70 6 12 4/6/10/16/25/35/50/70

15#

液压油

DHBYQK70D

手动液压钳 YQK120

 压接范围 10-120 平方
10-95 10-120 8 16 10/16/25/35/50/70/95/120 DHBYQK120D

手动液压钳 YQK240

 压接范围 16-240 平方
16-185 16-240 12 22 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240 DHBYQK240D

手动液压钳 YQK300

 压接范围 16-300 平方
16-240 16-300 13 20

16/25/35/50/70/95/120/150/185/240

/300
DHBYQK300D

H2 手动工具

液压钳

压线钳

■ LY 型普通端子压线钳

■ LT 型网络线压线钳

■ LX 型六角围压压线钳

H2 手动工具

型号 压接端子类型 压接网线类型 订货编码

LT-200R 网线 4P、6P、8P、10P DHCXLT200R

LT-N5684R 网线 4P、6P、8P DHCXLTN5684R

■ LT 型网络线压线钳

型号 压接端子类型 压接能力（mm2） 订货编码

LX-50B Y.0 裸端子 6.0-50.0 DHCXLX50B

■ LX 型六角围压压线钳

DN-02C 预绝缘端子
（0.25~2.5mm2)

LY-04WF 管形端子
（0.5~4.0mm2)

LY-03C 预绝缘端子
（0.5~6.0mm2)

LY-16WF 管形端子
（6.0~16.0mm2)

DN-05WF 管形端子
（0.5~6.0mm2)

LY-2550GF 管形端子
（25.0~50.0mm2)

DN-16WF 管形端子
（6.0~16.0mm2)

LY-03B 插簧端子
（0.5~6.0mm2)

LY-10 非绝缘端子
（1.5~10.0mm2)

DN-06 非绝缘端子
（1.25~6.0mm2)
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网线钳

型号 压接端子类型 压接网线类型 订货编码

LT-200R 网线 4P、6P、8P、10P DHCXLT200R

LT-N5684R 网线 4P、6P、8P DHCXLTN5684R

电缆剪 

型号 内装数量（把） 尺寸（mm） 剪线范围（mm2） 重量（Kg） 订货编码

XLK250
LK-250 棘轮非钢芯电缆电缆剪 250mm2 以内

（按 1把 /盒订）
250 0-240 0.56 DHCXLK250

XLK280
LK-280 棘轮非钢芯电缆电缆剪 380mm2 以内

（按 1把 /盒订）
280 0-380 0.74 DHCXLK280

H2 手动工具

剥线钳

型号 适用范围 剥线能力（mm2） 订货编码

LS-A318 电线 /压接绝缘或裸端子 1.5-10 DHCXLSA318

LS-700D 全排线 0.25-6 DHCXLS700D

H2 手动工具

测电笔

型号 内装数量（把） 产品尺寸 (mm) 订货编码

测电笔耐压 100-500V 240 145*15 DHCHT8001S

数显测电笔 12-250V 240 130*18 DHCHT8003S

带照明数显测电笔耐压 12-250V 240 140*18 DHCHT8005S

电烙铁

物料 物料描述 电压 功率 装箱数量

DHCEDLTEH30S 外热式长寿电烙铁 30W 220V 30W 100

DHCEDLTEH60S 外热式长寿电烙铁 60W 220V 60W 100

DHCEDLTIH40S 内热式长寿电烙铁 40W 220V 40W 100

DHCEDLTATEH60S 内热式长寿调温电烙铁 60W 220V 60W 100

DHCEDLTST6 精品电烙铁组套 6 件套 外热式 30W 圆形支架 220V 30W 50

热风枪

型号 功率 温度 风量 装箱数量（把） 订货编码

双档恒温热风枪 1600W 1600W 低温 400 度、高温 590 度 低温 320L/min，高温 480L/min 12 DHCHGW21600
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H2 手动工具

工具套装

●   2 把螺丝批 5*100 1 把十字 1把一字

●   1 把 6 寸钢丝钳

●   1 只 2 米卷尺

●   1 支电笔

●   1 把防震锤

●   1 卷 10 米胶布

●   1 把美工刀      

●   2 把螺丝批 5*100 1 把十字 1把一字

●   1 把 6 寸钢丝钳

●   1 把 6 寸尖嘴钳

●   1 把钢管柄羊角锤 0.25KG

●   8 把内六角

●   1 只 2 米卷尺

●   1 卷 10 米胶带

●   1 把 8 寸胶柄活扳手

●   1 支数显电笔

●   1 把美工刀      

内含产品

内含产品

■ 8 件套 基本维修 T1 系列

■ 15 件套 专业维修 T1 系列

型号 箱装数量（套） 订货编码

8件套 基本维修 T1 系列 10 DHCHT1008T

■ 8 件套 基本维修 T1 系列

■ 15 件套 专业维修 T1 系列

型号 箱装数量（套） 订货编码

15 件套 专业维修 T1 系列 6 DHCHT1015T

H2 手动工具

鱼雷柄螺丝批

型号 L（MM） 杆径（MM） 订货编码 箱装数量（个）

十字鱼雷柄螺丝刀 3*75mm 75 3 DHCHT633075S 120

一字鱼雷柄螺丝刀 3*75mm 75 3 DHCHT6330751S 120

十字鱼雷柄螺丝刀 3*100mm 100 3 DHCHT633100S 120

一字鱼雷柄螺丝刀 3*100mm 100 3 DHCHT6331001S 120

十字鱼雷柄螺丝刀 5*75mm 75 5 DHCHT635075S 120

一字鱼雷柄螺丝刀 5*75mm 75 5 DHCHT6350751S 120

十字鱼雷柄螺丝刀 6*100mm 100 6 DHCHT636100S 120

一字鱼雷柄螺丝刀 6*100mm 100 6 DHCHT6361001S 120

十字鱼雷柄螺丝刀 6*125mm 125 6 DHCHT636125S 120

一字鱼雷柄螺丝刀 6*125mm 125 6 DHCHT6361251S 120

十字鱼雷柄螺丝刀 6*150mm 150 6 DHCHT636150S 120

一字鱼雷柄螺丝刀 6*150mm 150 6 DHCHT6361501S 120

九件套公制内六角扳手

型号 箱装数量（套） 刀杆尺寸（mm） 订货编码

9件套球头内六角组套 60 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 DHCHT3090S
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H2 手动工具

美工刀

游标卡尺

工具包

产品名称 订货编码

9mm美工刀 DHBDHGDK09M

18mm美工刀 ABS 加 TPR 包胶重型 DHBDHGDK18B

产品名称 全长 最大宽度 尺身宽度 外量爪长度 内量爪长度 包装盒规格 订货编码

机械式游标卡尺 0-150mm 231 72 11 31 18 240*90*20 DHBDHGDW150C2

产品名称 尺寸 高度 重量 订货编码

手提工具包 14 寸 牛津布加厚款 33 X 21cm 25cm 1.05kg DHBDHGD414J

手提工具包 18 寸 牛津布加厚款 42 X 22cm 28cm 1.27kg DHBDHGD418J

手提工具包 20 寸 牛津布加厚款 45 X 23cm 28cm 1.34kg DHBDHGD420J

H2 手动工具

羊角锤

螺丝刀套装

扳手

产品名称 锤头样式 锤头高度 锤头宽度 锤面直径

纤维柄直角方头羊角锤 10OZ 直角方头 124mm 26mm 24mm

产品名称 金色弹珠旋具柄 加长软杆 5节加长杆 订货编码

46 件汽修工具 1/4 套装 S2 材质 120mm 130mm H4*110mm DHBDHGDQ46

产品名称 材质 开口范围 订货编码

电泳红黑万能扳手 22-32mm  三面带齿 铬钒钢 22-32mm DHBDHGDF1L

锻造红黑万能扳手 8-22mm 三面带齿 铬钒钢 8-22m DHBDHGDF2M
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H2 手动工具

果枝剪

热熔胶枪

工具箱

产品名称 规格 总长 总宽 刃口长 刀片厚度 刀口硬度 大剪切直径 重量 订货编码

电镀铬果枝剪 8 寸 SK5 钢 8 寸 200mm 60mm 50mm 3.8mm HRC60 小于 22mm 283g DHBDHGDP08

产品名称 电压 预热时间 产品尺寸 枪嘴材质 电线长度 适用胶棒 订货编码

热熔胶枪 40W 100-240V 1-2 分钟 145X115mm 铝合金 150cm (3C 认证 ) 7mm DHBDHGDS40BL

热熔胶枪 60W 100-240V 1-2 分钟 175X148mm 铝合金 150cm (3C 认证 ) 11mm DHBDHGDS60BL

产品名称 产品材质 长 *宽 *高 重量 订货编码

手提工具箱 14 寸塑料卡扣 透明盖 聚丙烯 (PP) 365X210X180mm 1.12kg DHBDHGD314BA

手提工具箱 18 寸塑料卡扣 透明盖 聚丙烯 (PP) 430X235X210mm 1.50kg DHBDHGD318BA

手提工具箱 20 寸塑料卡扣 透明盖 聚丙烯 (PP) 505X235X210mm 1.84kg DHBDHGD320BA

H2 手动工具

扎带收束工具

■ 尼龙扎带收束钳

型号 适用扎带宽度（mm） 尺寸（mm) 订货编码

LS-519 尼龙扎带收束钳 2.4-9 2.4-9 270*260*160 DHCXLS519

■ 尼龙扎带收束枪

型号 适用扎带宽度（mm） 尺寸（mm) 订货编码

TG-100 尼龙扎带收束枪 2.4-4.8 2.4-4.8 460*285*175 DHCXTG100

钢丝钳

型号 内装数量（把） 产品尺寸（mm） 订货编码

6寸 160mm 60 160*60 DHCHT2006S

8 寸 200mm 60 200*60 DHCHT2008S

汽修套装

产品名称 订货编码

球头内六角 9件套 黑色 盒装 DHBDHGDJ21L

扳手型号
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

中
长
款

长边（mm） 70 79 88 98 106 117 141 157 178

短边（mm） 15 16 18 21 26 31 35 42 47
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H2 手动工具

型号 内装数量（把） 产品尺寸（mm） 订货编码

6寸 160mm 60 160*60 DHCHT2106S

8 寸 200mm 60 200*60 DHCHT2108S

尖嘴钳

型号 内装数量（把） 产品尺寸（mm） 订货编码

6寸 160mm 60 160*60 DHCHT2206S

斜嘴钳

卷尺

型号 尺长 M 尺带宽 MM 订货编码 盒装数

钢卷尺 3m*16mm 3 16 DHCHT9003BS 120

钢卷尺 5m*19mm 5 19 DHCHT9005BS 120

钢卷尺 7.5m*25mm 7.5 25 DHCHT9075BS 60

钢卷尺 10m*25mm 10 25 DHCHT9010BS 48

H3 电动工具

锂电钻

  无刷扳手 328页

  无刷980冲击扳手 329页

 20V12寸无刷电链锯 329页

  20V无刷三功电锤 329页

  20V150mm无刷单手锯 329页

  20V无刷迷你电锤 329页

电压：20V

适用范围：M6~16

最大扭矩：380N.m

电机类型：无刷

电压：20V

适用范围：M10~22

最大扭矩：980N.m

电机类型：无刷

电压：20V

导板尺寸：12 寸

电机类型：无刷

电压：20V

最大钻孔直径：26mm

电机类型：无刷

电压：20V

最大钻孔直径：26mm

电机类型：无刷

电压：20V

锯片直径：150mm

电机类型：无刷

  云石机 329页

电压：AC220V

切片直径：110/115*20mm

功率：1350W

  无刷锂电角磨机 328页

电压：20V

砂轮片直径：100mm

电机类型：无刷

  无刷锂电钻 327页

电压 : 16V/20V

夹头直径 : 10mm

扭矩：50N.m/60N.m

电机类型：无刷
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无刷锂电钻

型号 锂电平台 最大夹持能力 空载转速 最大钻孔直径 最大扭矩 扭矩调节 电池包 订货编码

16.8V 无刷电钻 两电一充 16V 10mm 0~500rpm/0~2000rpm
钢材φ10mm/
木材φ25mm

50N.m 23+1 2.0Ah*2 DDHGDWSDZ16

20V 无刷电钻 两电一充 20V 10mm 0~500rpm/0~2000rpm
钢材φ10mm/
木材φ30mm

60N.m 23+1 2.0Ah*2 DDHGDDZ20

●   无刷电机

●   金属棘轮夹头

●   无极调速

●   2 档机械调速

●   脱扣档位调节

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护

H3 电动工具H3 电动工具

无刷锂电角磨机

锂电平台 20V

砂轮片最大直径 100mm

砂轮片孔径 16mm

空载转速 4700/6300/9300r/min

主轴螺纹 M10

电池包 4.0Ah*2

订货编号 DDHGDJMJ20

●   无刷电机

●   三挡电子调速

●   包胶细手柄

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护

无刷扳手

锂电平台 20V

适用范围 M6~16

输出轴尺寸 12.7mm

空载转速 0~1000/0~2600r/min

冲击频率 0~2000/0~3200bpm

最大扭矩 380N.m

电池包 4.0Ah*2

订货编号 DDHGDBS20

●   无刷电机

●   金属棘轮夹头

●   无极调速

●   2 档机械调速

●   脱扣档位调节

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护
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H3 电动工具 H3 电动工具

无刷 980 冲击扳手

锂电平台 20V

适用范围 M10~22

输出轴尺寸 12.7mm

空载转速 0~3000r/min

冲击频率 0~3800bpm

最大扭矩 980N.m

电池包 4.0Ah*2

订货编号 DDHGDBS201

●   无刷电机

●   无极调速

●   反转自停

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护

20V 无刷三功电锤

20V 无刷迷你电锤

20V12 寸无刷电链锯

锂电平台 20V

功能 钻 /锤钻 /凿

空载转速 0~1000r/min

冲击频率 0~4500bpm

最大钻孔直径 26mm（混凝土）

电池包 6.0Ah*2

订货编号 DDHGDDC20

锂电平台 20V

功能 锤钻 /凿

空载转速 1000r/min

冲击频率 4500bpm

最大钻孔直径 26mm（混凝土）

电池包 6.0Ah*2

订货编号 DDHGDMDC20

锂电平台 20V

空载转速 3000r/min

线速度 9m/s

导板尺寸 12 寸

电池包 6.0Ah*2

订货编码 DDHGDDLJ12

●   无刷电机

●   无极调速

●   三功合一

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护

●   无刷电机

●   离合保护

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护

●   无刷电机

●   自动泵油

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护
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H4 水电居家

  CDK无线排插 332页

 硅酮胶 333页

水电居家

 漏电保护开关插座 333页

产品系列：漏电保护插头、漏电保护插座、

          家用漏电保护开关

电流：10/16A

脱扣时间：≤ 0.1S

材质：壳体：V0 级阻燃

      磷铜，满足大电流负载

规格：240ml

颜色：瓷白、透明

 泡沫填缝剂 333页  螺纹锁固剂 333页

规格：750ml/700g、750ml/900g

颜色：白色

规格：222 50ml，243 50ml，272 50ml，277 50ml

颜色：紫色，蓝色，红色，红色

  灯头灯座 332页

材质：电玉

规格：悬吊式螺口灯头、大号电玉螺口平灯座

 底盒 330页

材质：阻燃 PVC

规格：白色、红色、蓝色

 CDK插排 330页

型号：CDK 直板式、USB 式、防摔型、

      转换器、魔立方、立式

 PDU机柜插座 331页

云石机

型号 内装数量（把） 订货编码

云石机 1350W 13500rpm 切割直径 110mm 4 DHCYSJ11350

●  电压：220V

●  频率：50Hz

●  转速：13500r/min

●  功率：1350W

●  切片尺寸：110/115X20

●  切割深度：35mm

●  认证标准：CQC 认证

●  绝缘等级：双重绝缘

●  适用于：各类石材，混泥土，及其他非金属类材料切割。   

         可进行干切与加水湿切作业

H3 电动工具

20V12 寸无刷电链锯

锂电平台 20V

空载转速 7500r/min

锯片直径 150mm

最大切深 55mm

电池包 6.0Ah*2

订货编码 DDHGDSJ20

●   无刷电机

●   55mm 大切深

●   45 度斜切

●   过流保护

●   过放保护

●   过温保护



选型指南 选型指南

344 345

A

一
级
配
电 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

二
级
配
电 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

终
端
配
电 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

电
能
管
理
系
统 

 
 
 
 
 

E

电
动
机
控
制
与
保
护 

 
 
 
 

F

工
业
设
备
与
开
关 

 
 
 
 
 
 
 

G

电
源
类
产
品 

 
 
 
 
 
 
 

H

电
气
辅
材
产
品 

 

A

一
级
配
电 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

二
级
配
电 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

终
端
配
电 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

电
能
管
理
系
统 

 
 
 
 
 

E

电
动
机
控
制
与
保
护 

 
 
 
 

F

工
业
设
备
与
开
关 

 
 
 
 
 
 
 

G

电
源
类
产
品 

 
 
 
 
 
 
 

H

电
气
辅
材
产
品  

H4 水电居家

底盒

CDK 插排

产品名称 安装方式 型号 认证 颜色 安装孔距 订货编码

管扣拼接式暗装底盒 86 型 红色 分销专供 可拼接 86 型 CCC 白色 60mm DHAGAH86R

管扣拼接式暗装底盒 86 型 蓝色 分销专供 可拼接 86 型 CCC 红色 60mm DHAGAH86U

管扣拼接式暗装底盒 86 型 白色 分销专供 可拼接 86 型 CCC 白色 60mm DHAGAH86W

管扣拼接式暗装底盒 86 型 红色 T 款 可配盖板 分销专供 可拼接、可配盖板 86 型 CCC 红色 60mm DHAGAH86RT

管扣拼接式暗装底盒 86 型 白色 T 款 可配盖板 分销专供 可拼接、可配盖板 86 型 CCC 白色 60mm DHAGAH86WT

管扣拼接式暗装底盒 86 型 蓝色 T 款 可配盖板 分销专供 可拼接、可配盖板 86 型 CCC 蓝色 60mm DHAGAH86UT

卡扣拼接式暗装底盒 86 型 红色 五金专供 可拼接 CCC 红 60 DHAKAH86R

卡扣拼接式暗装底盒 86 型 蓝色 五金专供 可拼接 CCC 蓝 60 DHAKAH86U

卡扣拼接式暗装底盒 86 型 白色 五金专供 可拼接 CCC 白 60 DHAKAH86W

管扣拼接式暗装底盒 86 型 红色 E 款  五金专供 可拼接 CCC 红 60 DHAGAH86RE

管扣拼接式暗装底盒 86 型 蓝色 E 款  五金专供 可拼接 CCC 蓝 60 DHAGAH86UE

管扣拼接式暗装底盒 86 型 白色 E 款  五金专供 可拼接 CCC 白 60 DHAGAH86WE

●  材质 : PVC 阻燃材料

●  颜色 : 白色、红色、蓝色

●  尺寸 : 86mm×83mm×50mm

●  安装孔中心距 : 60 mm

●  认证 : CCC

●  外观经典时尚，造型紧凑

●  导电性好，耐插拔，智能识别并匹配连接设备所需电流 

●  新国标插位、防触电保护门设计，有效防止触电风险 

●  高强度阻燃材料外壳，耐高温、抗老化

物料号  物料描述 装箱数

CDK1031P8 CDK 103 单排 3个五孔 1 平方 *1.8M 40

CDK1042P8 CDK 104 单排 4个五孔 1 平方 *2.8M 35

CDK1044P8 CDK 104 单排 4个五孔 1 平方 *4.8M 35

CDK1121P8 CDK 112 单排 2个两孔，1个五孔， 1 平方 *1.8M 44

CDK1221P8 CDK 122 单排 2个两孔，2个五孔 1 平方 *1.8M 40

H4 水电居家

PDU 机柜插座

物料号  物料描述 装箱数

CDK1224P8 CDK 122 单排 2个两孔 2 个五孔 1 平方 *4.8M 40

CDK2061P8 CDK 206 双排 6个五孔 1 平方 *1.8M 30

CDK2082P8 CDK 208 双排 8个五孔 1 平方 *2.8M 25

CDK222D1P8 CDK 222 单排 1个五孔，1个 3孔 16A 1.5 平方 *1.8M 35

CDK2331P8 CDK 233 双排 3个两孔，3个五孔 1 平方 *1.8M 33

CDK3042P8 CDK 304 多控开关 4 个五孔 1 平方 *2.8M 28

CDK503 CDK 503 无线 3个五孔 90

CDK511 CDK 511 无线 1个两孔，1个五孔 120

CDK512 CDK 512 无线 1个两孔，2个五孔 90

CDK521 防摔插座 2个两孔 1个三孔 无线 108

CDK522 CDK 522 无线 2个两孔，2个五孔 85

CDK602 CDK 602 转换器 一转二 52

CDK603 CDK 603 转换器 一转三 36

CDKUL012U31P7 立式插座 12 个五孔 3U1.7 CD98H-DK12X2A1CG 1.7 PD 32

CDKUL08U31P7 立式插座 8个五孔 3U1.7 CD98H-DK8X2A1CG 1.7 PD 40

●   守护安全：双断总控开关设计，同时控制火线和零线的通断状态，用电更安全

●   坚固耐用：外壳采用加厚铝合金，散热快                                                 

●   安装便捷：360度可旋转支架，十二向灵活调整，适应水平，垂直各种角度

●   高温阻燃：外壳采用阻燃 PP材质，全方位 850℃高温阻燃

●   导电更佳：一体式铜条，耐磨损，导电强，寿命久

物料号 物料描述 线长 (m) 额定电压 额定电流 最大功率 装箱数

DHACD98PDUK8X3
PDU 机柜插座 CD98PDU-K8X 3 

总控 8位 5孔 10A 3 米黑色 
3 250V 〜 10A 2500W 24

DHACD98PDUK8X18
PDU 机柜插座 CD98PDU-K8X 1.8 

总控 8位 5孔 10A 1.8 米黑色
1.8 250V 〜 10A 2500W 24
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H4 水电居家

CDK 无线排插

●   防卡顿开关：下沉式弧形开关，开关顺畅，防止卡顿

●   大间距孔位：42mm超大中心距，大头插座相邻也不拥挤

●   开关指示灯二合一：尾部大插座也不遮挡指示灯，电源通断一目了然

●   新国标扁五孔

物料号 物料描述 额定电压 额定电流 最大功率
产品尺寸

(长 *宽 *高 )
装箱数

CDK102 CDK 102 无线 2 个五孔 250V ～ 10A 2500W 270*50*30 110

CDK102K CDK 102K 无线 无开关 2 个五孔 250V ～ 10A 2500W 270*50*30 110

CDK112 CDK 112 无线 2 个五孔，1个两孔 250V ～ 10A 2500W 290*50*30 100

CDK103K CDK 103K 无线 无开关 3 个五孔 250V ～ 10A 2500W 320*50*30 90

CDK122 CDK 122 无线 2 个五孔，2个两孔 250V ～ 10A 2500W 320*50*30 90

CDK206 CDK 206 无线 双排 6个五孔 250V ～ 10A 2500W 320*100*30 55

CDK233 CDK 233 无线 双排 3个五孔，3个两孔 250V ～ 10A 2500W 320*75*30 70

CDK208 CDK 208 无线 双排 8个五孔 250V ～ 10A 2500W 370*100*30 47

CDK104 CDK 104 无线 4 个五孔 250V ～ 10A 2500W 370*50*30 80

CDK103 CDK 103 无线 3 个五孔 250V ～ 10A 2500W 320*50*30 90

灯头灯座

■ 悬吊式螺口灯头

●   外壳采用优质电玉材料，光滑平整，坚固耐用，绝缘性能好，阻燃耐高温

●   内部采用铜接线柱及铜圈，导电性能佳，紧固性好，不易发热

●   设计合理，顶部接线空间大，操作方便。

 型号 产品名称 规格尺寸 材质 装箱数量

DHWSDT11A 悬吊式螺口灯头 直径：4cm 高度：6. 2cm 电玉 /铜圈 20 个 /盒 600 个 /件

DHWSDZ01M 小圆明装铜圈灯座 直径：8cm 高度：1. 8cm PP/ 铜圈 20 个 /盒 400 个 /件

DHWSDZ00M 小圆明装塑圈灯座 直径：8cm 高度：1. 8cm PP/ 塑圈 20 个 /盒 400 个 /件

DHWSDZ11M 大圆明装铜圈灯座 直径：11.8cm 高度：1. 8cm PP/ 铜圈 20 个 /盒 200 个 /件

DHWSDZ10M 大圆明装塑圈灯座 直径：11.8cm 高度：1. 8cm PP/ 塑圈 20 个 /盒 200 个 /件

DHWSDZ21M 方形明装铜圈灯座 长：8. 6cm 宽：8. 6cm 〜：2. 7cm PP/ 铜圈 20 个 /盒 200 个 /件

DHWSDZ20M 方形明装塑圈灯座 长：8. 6cm 宽：8. 6cm 高：2. 7cm PP/ 塑圈 20 个 /盒 200 个 /件

DHWSDZ20N 方形暗装塑圈灯座 长：8. 6cm 宽：8. 6cm PP/ 塑圈 20 个 /盒 200 个 /件

物料号 物料描述 装箱数

DHAHDFLB40A 漏电保护开关 40A-薄款 HDF-LB40A 50

DHAHDFLB32A 漏电保护开关 32A-薄款 HDF-LB32A 50

DHAHDFLB86ZS10B 漏电保护插座 HDF-LB86ZS10B 五孔 10A 80

DHAHDFLB86ZS16B 漏电保护插座 HDF-LB86ZS16B 五孔 16A 80

DHAHDLBT10 漏电保护插头 HD-LBT10 10A 150

DHAHDLBT16 漏电保护插头 HD-LBT16 16A 150

DHAHDLBTS16 漏电保护插座 HD-LBTS16 三孔 16A 120

DHAHDLBTZS 漏电保护插座 HD-LBTZS 五孔 10A 120

●   全系列产品通过国家 CCC 认证

●   智能制造，100% 安全检测、100% 老化测试

●   壳体采用 V0 级阻燃材料

●   关键部件采用磷铜，满足大电流负载

●   漏电电流达到 10mA，立刻自动切断电源，反应时间≤ 0.1s

H4 水电居家

漏电保护开关插座

泡沫填缝剂

●   快速固化，具有超强的粘附性和粘接强度，粘接效果牢固持久；

●   免钻孔、不伤害基材、抗化学腐蚀、耐候性好；

●   可填缝，干燥后不会收缩下陷，干后可上涂料、油漆；

●   柔韧性好，不脆化，不会因建筑物的收缩移动而影响粘附力；

●   耐高低温 (-30℃ ~+100℃ ), 可于潮湿和寒冷天气施工，不会冻结；

订货编码 物料描述 容量 箱装数

DHDMDJ300W 免钉胶 300ml 白色 五金专供 300ml 24

硅酮胶

●   采用单组份，无腐蚀，粘力强，固化速度快

●   耐候性能优，优异的耐老化、耐紫外线

●   具有防水、防潮、等功能，性能优越

产品名称 酸碱性 容量 颜色 箱装数 订货编码

防霉硅酮耐候胶 (需定制) 中性 240ml 瓷白 24 DH322GTJ240FM

防霉硅酮耐候胶 (需定制) 中性 240ml 透明 24 DH323GTJ240FM
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H4 水电居家

螺纹锁固剂

厌氧螺纹锁固剂广泛应用于汽车、机械、电子、电器等领域，主要用于锁固和密封螺丝，

防止振动引起的松动和渗漏。

●   通过 ROHS 认证，无腐蚀性残留 ;

●   低温亦可固化，螺纹锁固部分产品在环境温度处于 0℃时也可实现固化，应对恶劣

  工况；

●   固前固后都耐油，产品 243 可以在工件表面少油的情况下固化，避免对螺丝进行清

  洗的时间和成本；

●   更高的产品品质，全系列产品品质高于同行业 90%以上产品，部分产品行业领先；

规格 物料描述 订货编码

222 螺纹锁固剂 222 低强度可拆卸厌氧胶 M8 以下 50ML DH222LWJ50M

243 螺纹锁固剂 243 耐油性厌氧胶 M8-M19 50ML DH243LWJ50M

272 螺纹锁固剂 272 耐高温高强度厌氧胶 M36 以下 50ML DH272LWJ50M

277 螺纹锁固剂 277 大间隙高强度厌氧胶 M38 以下 50ML DH227LWJ50M

产品型号 颜色 强度 初固时间（min，22℃） 全固时间（h，22℃） 应用螺纹尺寸 工作温度（℃） 特性

222 紫色 低强度 15-20 24 M8 以下 -54~150 可拆卸

243 蓝色 中强度 5-10 24 M8-M19 -54~150 耐油性

272 红色 高强度 10-30 24 M36 以下 -54~232 耐高温

277 红色 高强度 10-20 24 M38 以下 -54~150 大间隙

H4 水电居家

 万用表 347页  钳形表 348页

 水平仪 349页

 测温仪 349页  寻线仪 352页

 数显测电笔 350页 非接触式测电笔 349  电源检测仪 349页

电气测量

环境测量

测距测绘仪

H5 仪器仪表

基本功能：电压、电流、电阻测量

产品特点：高精度、大广角、真有效值

基本功能：直流电压、直流电流、交流电压、交流电流

产品特点：真有效值测量、双色背光显示屏、NCV 测量

基本功能：线路检测、漏电保护检测

产品特点：液晶显示、即插即测

基本功能：辨识零火线、线路断电检测

产品特点：液晶显示、声光报警、灵敏度可调

线数：2/3/5 线

光源：欧司朗 LD 激光头

测量方式：多点可调发射率

测温范围：-40-600℃

适用 CAT5 CAT6 网线，接口类型 RJ11、RJ45

具有寻线、线序检测、感应测电笔、

水晶头压线检测、红光功能、照明功能

支持 3000 米距离，抗干扰寻线（耐压 60V）

接触式 +NCV+ 照明 + 声光警报

12~300V 电压数值显示

笔头可做螺丝刀（一字/十字可替换）

一字笔头加长设计，适用扁孔插座
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H5 仪器仪表

●   超大广角高精度数字万用表

●   精炼曲面，流线收腰，外观时尚大气，DE78AS 全新升级

●   超大广角液晶背光屏，任意角度读数无重影，体验新升级

●   双认证陶瓷保险丝，全档位保护，智能防烧，安全再升级

●   非接触式测量，3 5/6 位高精度真有效值，多种选择全功能

产品型号 DE72 DEM76 DE78AS

直流电压 200mV/2V/20V/200V/600V 400mV/4V/40V/400V/1000V 600mv/6v/60v/600v/1000V

交流电压 200V/600V 4V/40V/400V/750V 6v/60v/600v/750V

直流电流 200μA\2000μA\20mA/200mA/10A 400μA\4000μA\400mA/10A 60μA/6mA/60mA/600mA/20A

交流电流 × 4000μA\40mA/400mA/10A 6mA/60mA/600mA/20A

温度测量 × -40~1000℃；-40~1832°F -40~1000℃；-40~1832°F

电池测试 1.5V/9V/12V × ×

电阻测量 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ
400Ω/4KΩ/40kΩ/400kΩ/

4MΩ/40MΩ400Ω/4KΩ/

40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ

600Ω/6KΩ/60kΩ/

600kΩ/6MΩ/600MΩ

频率测量 ×
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/

9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz

9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/

99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz

电容测试 ×
4nF/40nF/400nF/4μF/

40μF/400μF/4mF/40mF

9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/

99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF

占空系数 × × 0.1%~99%

二极管测试 √ √ √

三极管测试 × 1~1000hFE √

通断测试 √ √ √

自动量程 × × ×

手动量程 √ √ √

NCV × √ √

最大最小值记录 × × ×

相对值测量 × √ √

数据保持 √ √ √

背光屏幕 √ √ √

低电压显示 × √ √

错插表笔声光报警 × × √

自动关机 √ √ √

显示位数 1999 3999 5999

电源方式 1.5V AAA电池 , 2 个 9v 电池 , 1 个 9v 电池 , 1 个

IP 等级 IP20 IP20 IP20

工作温度 0℃～ 40℃ , 相对湿度：<75% 0℃～ 40℃ , 相对湿度：<75% 0~40℃，相对湿度：<75%

万用表

H5 仪器仪表

钳形表

●   真有效值测量，能实时准确测量各种波形

●   交流两用、大电流测量，功能齐全，适用于各种应用场景

●   双色背光显示屏，橙色背光高压警告，字迹清晰

●   手电筒照明功能，方便黑夜或者暗处使用

●   ABS 材料打造，防摔防磨，结实耐用

●   NCV 非接触式交流电压探测，检测更安全，使用更方便

功能         DE66A DE66B DE66D DE68 DE66E

直流电压 √ √ √ √ √

交流电压 √ √ √ √ √

直流电流 √ √ √ √ √

交流电流 √ √ √ √ √

电阻测量 √ √ √ √ √

电容测试 √ √ √ √ √

频率测量 √ √ √ √ √

占空比 √ √ √ √ √

温度 (° C/° F) √ √ √ √ √

最大计数 4000 计数 6000 计数 6000 计数 6000 计数 6000 计数

自动 /手动量程 自动 自动 自动 手动 /自动 手动 /自动

通断测试 √ √ (声光提示 ) √ (声光提示 ) √ (声光提示 ) √ (声光提示 )

二极管测试 √ √ √ √ (蜂鸣提示 ) √

数据保持 √ √ √ √ √

NCV 非接触电压探测 × √ (声光提示 ) √ (声光提示 ) √ (声光提示 ) √ (声光提示 )

背光屏幕 √ √ √ √ √

手电筒 √ √ √ √ √

DCA ZERO 功能 × × √ √ √

低电压指示 √ √ √ √ √

全量程保护 √ √ √ √ √

自动关机 √ √ √ √ √

真有效值 √ √ √ √ √

低通滤波 × √ √ √

MAX/MIN 值测量 √ √ √ √ √

LowZ × √ √ √

VFD 功能 × × × √

INRUSH 功能 × × × √

REL( 相对值 )测量 × × × √ √

VA显示屏 × × × √ √

钳口尺寸 26mmX44mm 26mmX44mm 26mmX44mm 35mmX60mm 26mmX44mm

SMART 功能 (AUTO) √
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非接触式测电笔

●   非接触式电压探测，智能识别零火线，安全又可靠

●   高、低两档可调灵敏度，外加照明，满足不同场景

●   高清液晶背光显示屏，模拟条直观显示电压信号强度

●   人性化笔夹，小巧型机身，可随身携带，使用更方便

●   ABS 硬胶材质，高强度透明保护罩

规格 装箱数量（只） 订货编码

DHCETPDE28 100 非接触式测电笔 带照明 DE28 NCV

DHFDE26A 100 非接触式测电笔 双灵敏度 DE26 NCV

电源检测仪

规格 装箱数量（只） 订货编码

DHEDEEM908 25 DE 多功能 220V 电源插座测试器 EM908

DHFDEEM907 80 220V 多功能电源插座测试器 EM907

●   由液晶屏指示接地错误

●   保护地出现危险电压时，可快速识别

●   三个氖灯指示器配合液晶屏可快速指示插座的接线是否正确

●   快速有效的 RCD 漏电保护开关测试

●   适合电工、技术人员、维修人员与业余无线电爱好者

H5 仪器仪表

激光水平仪 

规格 装箱数量（只） 订货编码

激光水平仪 LD 绿光 SP2-2P 2 线 10 DHFGSPY2P

激光水平仪 LD 绿光 SP2-3P 3 线 10 DHFGSPY3P

激光水平仪 LD 绿光 SP2-5P 5 线 10 DHFGSPY5P

●   十字轴万向悬吊结构，复位精度稳定控制在 0.2mm/5m

●   进口欧司朗 OSRAM激光管，出线更均匀，线条水平误差 1mm 内

●   采用进口 LD 激光管，温度稳定性更高，极低温度下更易启动

●   大容量锂电池，内置省电模式，提升续航能力

●   高强度 ABS 机身，全封闭镜片设计，防摔、防尘、防水

红外测温仪

●   德国进口温度传感器，高品质工业探头； 

●   精密注塑模具，防摔防滑

●   八点激光，快速定位，一键测量

●   -50℃～ 590℃大范围测温

●   非接触式测温，更安全，更方便

规格 装箱数量（只） 订货编码

红外测温仪 多点 发射率可调 -40~600℃ 30 DHFCWYDE30A

H5 仪器仪表

●   可直接测量市电交流电压数值（12~300V)

●   数据保持、通断测试、NCV 感应模式

●   可替换十字、一字螺丝刀刀头

●   照明灯及警报背光

大类代码 类目 产品类型 电压代码 其它功能

DHF：辅材渠道 TP：数显测电笔 DE：DE 系列 27：12-300V S：数据保持

订货编码 物料描述

DHFTPDE27S DE27S 数显螺丝刀测电笔 300V NCV

数显测电笔

规格 DHFTPDE27S

型号 DE27S

类型 数显测电笔

测量精度 ±（5%+3 字）

报警 蜂鸣器+红色背光

通断测试 √

数据保持 √

NCV √

手电筒 √

工作温度 0~40℃

湿度 ≤ 95%

海拔高度 ≤ 2000 米

自动关机 无操作 5分钟

安全等级 CAT.II 300V

选型指南

参数

使用说明

a. 请保持人体与大地绝缘，如人体接触到带电物体或大面积导电体会导致测量结果产生较大偏差

b. 本品只能用来测量市电电压，测量其它电压会有较大误差

c. 测量电压时，手指需要良好的接触测量按键，不能有间隔物（如手套）
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H5 仪器仪表

●   采用数字调制解调技术，在强干扰复杂电磁环境下，能快速对线缆定位。最长可支持  

  3000 米传输距离。

●   适用 CAT5 CAT6 网线，接口类型 RJ11、RJ45，60V 耐压

●   具有寻线、线序检测、感应测电笔、水晶头压线检测、红光功能

●   自带照明灯功能

大类代码 类目 产品类型 电压代码 其它功能

DHF：辅材渠道 LPI：寻线仪 DE：DE 系列 58：系列号 B：带红光笔功能

订货编码 物料描述

DHFLPIDE58B 多功能寻线仪 水晶头检测 红光功能 DE58B

多功能寻线仪

规格 DHFTPDE27S

型号 DE58B

类型 多功能寻线仪

仪器 发射机 接收机

主要功能 寻线、对线、压线、红光 寻线、对线、照明、感应测电笔

接口类型 RJ11、RJ45 RJ45

信号传输距离 ＞ 3000 米 /

自动关机 30 分钟 /

灵敏度调节 / 有

防烧 耐压 60V

低电压提示 √

电源 1x9V 6F22 电池

选型指南

参数

使用说明

a. 发射机和接收机电源灯闪烁时，表示电池电量不足，需尽快更换

b. 本品只能用来测量＜ 60V 或不带电线路，不可测量强电线路

c. 打开电池盖前，请确保将测试仪与被测线路断开




